
 
 
 

 
ANEXO  I 

TERMINACIONES Y SERVICIOS A ENTREGAR 
 
DEPARTAMENTOS: 
 
Estar – Comedor. 

• Solado: Porcellanato simil madera ó cerámico de primera calidad con junta rectificada, ILVA, San 
Lorenzo ó similar. 

• Zócalo: mdf pintado color blanco. 

• Paredes: Enduidas y pintadas al látex color blanco. 

• Cielorraso hormigón visto. 
Baños. 

• Solado: Porcellanato ó cerámico de primera calidad con junta rectificada ó similar. 

• Paredes:  Pocellanato de primera calidad y/ó mosaico veneciano. 

• Cielorraso suspendido pintado al látex color blanco. 

• Artefactos sanitarios y lavatorio: Roca Hall con tapa de caída amortiguada ó similar.  

• Grifería: Monocomando FV linea Libby ó similar.  

• Flor de ducha rain shower de acero inoxidable. 

• Espejos Led. 

• Mamparas de vidrio templado. 
Toilettes: 

• Piso de Porcellanato. 

• Zócalo: mdf pintado color blanco. 

• Paredes pintadas al latex. 

• Inodoros Roca Hall con tapa de caída amortiguada ó similar. 

• Mesada en mármol Granito o Silestone.  

• Bacha exenta 

• Grifería FV Libby o similar.   
Dormitorios. 

• Solado: Porcellanato simil madera, ILVA, San Lorenzo ó similar. 

• Paredes: Enduidas y pintadas al látex color blanco. 

• Cielorraso de hormigón visto. 

• Frentes e interiores de placard completos: hojas corredizas. 
Cocina.  

• Solado: Porcellanato de primera calidad con junta rectificada, ILVA, San Lorenzo ó similar. 

• Paredes: enduidas y pintadas al látex / Porcellanato de primera calidad con junta rectificada alzada 
sobre mesada cocina. 

• Cielorraso suspendido pintado al látex. 

• Muebles de cocina: Muebles bajo mesada y alacenas  

• Mesadas: Granito o Silestone ó similar.  

• Anafe Domec, Longvie ó similar. 

• Horno Domec, Longvie ó similar. 

• Griferia: Monocomando FV ó similar. 

• Pileta de cocina: de acero inoxidable. 

• Instalaciones previstas para microondas y lavarropas. 

• Barra de desayuno con mesada de Granito, Silestone ó similar. 
Balcones. 

• Solado: porcellanatto antideslizante de primera calidad.  

• Paredes: Fachadas de hormigón visto con tratamiento para exteriores, según proyecto. 

• Barandas: baranda y parantes aluminio y vidrio, según proyecto.  

• Jardines naturales, según proyecto. 
Calefacción | Aire Acondicionado 

• Aire acondicionado Frío / Calor en estar y dormitorios, con regulación individual. 
Agua Caliente. 

• Agua caliente central con sistema automatizado para optimización energética y minimizar el costo 
por unidad. 

Tecnología. 

• Portero Visor con app y app de domótica para gestión de servicios y comodidades, conectado a 
Seguridad y sistema de CCTV. 

Carpinterias. 

• Carpinterías interiores: Puertas en madera o MDF con herrajes Hafele o similar. 

• Puerta de acceso con cerradura biométrica de alta prestación. 

• Carpinterías exteriores: Corredizas de alta prestación c/ vidrio DVH ó similar. 
 
 



 
 
 

 
PLANTA BAJA: 
 
Hall de acceso PB y circulaciones en pisos. 

• Piso: Porcellanato de primera calidad con junta rectificada, Neolith ó similar. 

• Paredes: Porcellanato de primera calidad con junta rectificada, Neolith ó similar. 

• Cielorraso suspendido pintado al látex. 

• Intervención de Arte Digital 

• Totem de Seguridad virtual 24hs. 

• Sistema de CCTV  
 
 

GENERALES: 
 
Respecto a las amenities y servicios el desarrollo contará con (*): 
- Piscina en roof top.  
- Salón de usos múltiples. 
- Espacios Gourmet con Parrillas. 
- Areas comunes parquizadas. 
- Gimnasio. 
- Vigilancia 24 hs. 
- Mail Box 
- Instalación de Paneles Solares. 
- Bicicleteros. 
- Instalación de Cripto minería. 
 
Iluminación de áreas comunes  

• Se proveerán artefactos de iluminación de bajo consumo con células foto eléctricas y sensores de 
movimiento en todas ellas. 

• Iluminación de emergencia de áreas comunes por intermedio de equipos autónomos por energía 
solar. 

 
Circulaciones públicas: 

• Ascensores: El núcleo vertical estará compuesto por 2 unidades de ascensores con interior de acero 
inoxidable. Dichos ascensores tendrán la velocidad y la capacidad de acuerdo a los requerimientos 
técnicos. 

• Piso palieres en porcelanato Ilva o similar. 

• Zócalos pintados. 

• Paredes pintadas al látex.  

• Intervención artística o pantalla. 
 
 
SUM en planta baja 
 

• Porcellanato de primera calidad con junta rectificada, ILVA, San Lorenzo ó similar 

• Zócalos pintados. 

• Paredes pintadas al látex. 

• Equipamiento sanitario. 

• Equipamiento de cocina completo 
 

 
*Los demás ambientes que componen la edificación serán realizados conforme al fin para el cual se destinan 
y en conformidad con la memoria descriptiva de terminaciones y proyecto técnico. Todas las terminaciones y 
marcas podrán variar de acuerdo a disponibilidad en el mercado. En todos los casos se reemplazarán por 
componentes de similar o mejor calidad y prestación. 
 

 


