
ACABADOS:
LOS ACABADOS UTILIZADOS EN ESTE PROYECTO SON MATERIALES NATURALES, PIEDRAS DE LA REGIÓN, CANTERAS, MARMOLES Y MADERAS.

FACHADAS
EL BASAMENTO DE DOS NIVELES ES A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN, TABIQUE, A LOS CUALES SE LES AGREGARÁ UNA PASTA BLANQUEDA PARA DAR EL
ACABADO FINAL.
DE LOS NIVELES 3 AL 6, LOS MUROS EXTERIORES SERAN A BASE DE BLOCK, APLANADO Y PASTA CON AGREGADOS PARA LOGRAR UNA APARIENCIA DE 
CONCRETO MARTELINADO. Y EN EL SEPTIMO NIVEL, DONDE EN SU MAYOR PARTE ES CRISTAL SON POSTES METALICOS RECUBIERTOS DE FIBRA DE VIDRIO 
IMITACION MADERA, LOS CUALES CARGARAN UN CERRAMIENTO O TRABE DE CONCRETO FORRADA DE FIBRA DE VIDRIO, SEMEJANDO UNA GUALDRA
HORIZONTAL. Y ESTOS EN CONUNTO HARAN PARECER QUE CARGAN LAS VIGAS HORIZONTALES DE LA FACHADA. 
LAS CANCELERÍAS EXTERIORES QUE SE UTILZARÁN SON DE ALUMINIO COLOR CAFÉ OBSCURO, CALCULADAS PARA RESISTIR VIENTOS DE HASTA 300 KM/H. CON
CRISTAL SEMITEMPLADO DE 6MM+SENTRYGLASS+CRISTAL SEMITEMPLADO DE 6MM. LAS CANCELERÍAS INTERIORES SERÁN DE CRISTAL CLARO DE 9.5MM
TEMPLADO CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE. LOS BARANDALES SON A BASE DE UN SERVILLETERO DE ALUMINIO, CRISTAL TEMPALDO CLARO DE 12.7MM Y
UN REDONDO QUE FUNCIONARÁ COMO PASAMANOS.

ACABADOS EN GENERAL
• EN PISOS Y ZÓCLOS, ASÍ COMO EN CUBIERTAS Y LAMBRINES DE BAÑOS, SE COLOCARÁ TRAVERTINO VERACRUZ CORTE VETA CON ACABADO PULIDO

MATE AL INTERIOR Y AVEJENTADO AL EXTERIOR; SUS DIMENSIONES SON DE 30cm X LARGOS LIBRES X 1 CMS DE ESPESOR.
• LA MADERA PARA PUERTAS, CLOSETS, ARMARIOS Y ALACENAS, ES ENCINO AMERICANO COLOR BEIGE, CON NÚCLEO SÓLIDO.
• LAS ANDADORES EXTERIORES SON A BASE DE CONCRETO LAVADO COLOR BEIGE CON CENEFAS DE PIEDRA MORISCA.
• LA PLAZA DE ACCESO O MOTOR LOBBY TIENE TAPETES DE PIEDRA BOLA Y CENEFAS DE MORISCA.
• FINALMENTE EL ESTACIONAMIENTO PONDREMOS CONCRETO PULIDO.
• LOS MUROS INTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS SON DE BLOCK Y GYPSUM HIDRÓFUGO Y CON PASTA WEBER COMO ACABADO FINAL.
• MUEBLES SANITARIOS (LAVAMANOS Y WC) CERÁMICOS MARCA AMERICAN STANDARD Y GRIFERÍA HELVEX LINEA SUPERIOR, ACCESORIOS DE BAÑO DE

ACERO INOXIDABLE
• CANCELERÍA INTERIOR DE CRISTAL DE 9.5MM TEMPLADO
• EL CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO, ASÍ COMO LAS PREPARACIONES PARA EQUIPOS DE COCINA SON ELÉCTRICOS.
• LAS LUMINARIAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS (APAGADORES, CONTACTOS Y VENTILADORES) CUMPLIRÁN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y DISEÑO

ACORDE CON EL RESTO DE LOS ACABADOS, CONSIDERANDO LA NECESIDAD DEL AHORRO DE ENERGÍA.
• LA COCINA ES DE FABRICACIÓN ITALIANA, MARCA BERTONI Y SE ENTREGA CON GABINETES COLOR BLANCO, CAJONERAS Y GABINETES INFERIORES EN

IMITACIÓN MADERA, CON BISAGRAS BIDIMENSIONALES Y CORREDERAS DE CIERRE LENTO, CUBIERTA DE CUARZO COLOR BLANCO, UNA TARJA CON
MONOMANDO Y LAS PREPARACIONES DE INSTALACIONES PARA PLACA VITROCERÁMICA, CAMPANA DE EXTRACCIÓN, HORNO DE CONVECCIÓN.
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* TODOS LOS ACABADOS PODRÁN TENER MODIFICIACIONE SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PROMITENTE VENDEDOR Y SIN TENER QUE NOTIFICAR O PEDIR
AUTORIZACIÓN AL PROMITENTE COMPRADOR. SIEMPRE Y CUANDO LOS CAMBIOS REALIZADOS SEAN SIMILARES EN DISEÑO Y CALIDAD A LO DESCRITO EN EL
PRESENTE ANEXO.



INSTALACIONES:
PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESPECIALES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES, ELECTROMECÁNICAS, DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN, SE
CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

ELÉCTRICAS:

EL EDIFICIO SERÁ ALIMENTADO ELÉCTRICAMENTE A MEDIA TENSIÓN Y CONTARÁ CON UN SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN DE VOLTAJE PROPIO QUE SUMINISTRA
ENERGÍA UN TABLERO GENERAL DE SERVICIOS Y A DOS CONCENTRACIONES DE MEDIDORES EN BAJA TENSIÓN. LAS CONCENTRACIONES A SU VEZ ALIMENTAN
CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO.
EXISTE UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE 150KW/166KVA QUE SIRVE DE RESPALDO EN CASO DE FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE CFE MEDIANTE UN
INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO.
TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO SE CONECTARÁ AL SISTEMA DE TIERRAS QUE TENDRÁ UNA RESISTENCIA MENOR A 10 OHM´S EN ÉPOCA DE ESTIAJE Y 5 EN ÉPOCA
DE LLUVIA Y SE VERIFICARÁ QUE LA RESISTENCIA A TIERRA CUMPLA CON ESTO.
EL DISEÑO DE LA INSTALACIÓN, ASÍ COMO EL EMPLEO DE MATERIALES Y EQUIPOS CUMPLIRÁ CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA
VIGENTE (NOM-0001-SEDE-2012).

HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES:
CUENTA CON PLANTA PARA SUAVIZAR EL AGUA POTABLE, CON 2 CISTERNAS, UNA PARA RECIBIR EL AGUA DE LA RED MUNICIPAL Y LA OTRA PARA ALMACENAR
EL AGUA SUAVIZADA. UN SISTEMA HIDRONEUMÁTICO SUMINISTRARÁ EL AGUA A CADA UNIDAD Y A LAS ÁREAS COMUNES
CADA DEPARTAMENTO CONTARÁ CON UN CALENTADOR PARA AGUA ELÉCTRICO DE DEPÓSITO.
LA RED SANITARIA SE CONECTARÁ AL COLECTOR MUNICIPAL EN SU TOTALIDAD, CUENTA CON UNA CÁRCAMO Y UN SISTEMA DE BOMBEO PARA EL NIVEL
SÓTANO.
EL AGUA PLUVIAL CAPTADA SE CANALIZARÁ A 3 POZOS DE ABSORCIÓN DISTRIBUIDOS EN EL TERRENO DE MANERA QUE LA ABSORCIÓN SE HAGA DE MANERA
EFICIENTE Y QUE CADA POZO PUEDA RECIBIR MANTENIMIENTO.

AIRE ACONDICIONADO:
LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SON DE LA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA VRF (FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE) REFRIGERANTE ECOLÓGICO
R410A, DE LA MARCA TRANE TVR LX, ES UN SISTEMA CON UNA SOLA UNIDAD EXTERIOR COMPACTA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJO NIVEL DE RUIDO, QUE DA
SERVICIO A VARIAS UNIDADES INTERIORES, ESTE SISTEMA ES CAPAZ DE ADAPTAR SU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DEL
INMUEBLE. ESTO SE TRADUCE EN UN MENOR CONSUMO ENERGÉTICO CON MAYOR AHORRO EN COMPARACIÓN A OTROS SISTEMAS, AJUSTANDO SU
OPERACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DE CADA ZONA DEL INMUEBLE.

* TODOS LOS ACABADOS PODRÁN TENER MODIFICIACIONE SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PROMITENTE VENDEDOR Y SIN TENER QUE NOTIFICAR O PEDIR
AUTORIZACIÓN AL PROMITENTE COMPRADOR. SIEMPRE Y CUANDO LOS CAMBIOS REALIZADOS SEAN SIMILARES EN DISEÑO Y CALIDAD A LO DESCRITO EN EL
PRESENTE ANEXO.
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