
 

 

 
MODENA CROWN 

                                                                      Av. Pellegrini Nº 1977 

                                                           
- Especificaciones técnicas 

GENERALES 

 
- FUNDACIONES EN PILOTAJE DE HORMIGON ARMADO, IN SITU, CON CABEZALES Y VIGAS DE EQUILIBRIO SEGÚN CÁLCULO DE 

INGENIERÍA. 

- ESTRUCTURA DE ELEVACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO. 

- MAMPOSTERIA INTERIOR EN LADRILLO HUECO CERAMICO, REVOQUE GRUESO BAJO YESO O REVESTIMIENTO SEGÚN 

CORRESPONDA. 

- CONTRAPISOS Y CARPETAS INTERIORES BOMBEADOS CON DOSAJES CONTROLADOS. 

- AISLACIÓN HIDRÁULICA EN MAMPOSTERÍAS DE PLANTA BAJA CON MEMBRANA ASFÁLTICA SOBRE CIMIENTOS CORRIDOS. 

                 INSTALACIONES 

- INSTALACIÓN PLUVIO CLOACAL EN POLIPROPILENO, CON AROS DE SEGURIDAD, SEGÚN CÁLCULO DE CAUDALES, CON 

INSPECCIÓN DE FABRICANTE, PRUEBA HIDRÁULICA. 

- INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO, CON ACCESORIOS ROSCADOS PARA 

CONEXIONES,   DIÁMETROS SEGÚN CÁLCULO DE CAUDALES, CON PRUEBA HIDRÁULICA. BAJADAS EN POLIPROPILENO 

TERMOFUSIONADO, TANQUE DE RESERVA EN AZOTEA, TANQUE DE BOMBEO EN PLANTA BAJA, DOS BOMBAS DE IMPULSION. 

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON CÁLCULO DE POTENCIA POR UNIDAD, CAÑERÍAS CORRUGADAS REFORZADAS, CENTROS POR 

AMBIENTE, PUNTOS Y TOMAS, BAJADAS PARA TELEFONIA DE ACUERDO A REGLAMENTACIÓN DE TELECOM, ACOMETIDAS 

PARA CABLE CANAL, TOMAS DE TELEFONÍA Y CABLE EN ESTAR Y DORMITORIO, TABLERO ELÉCTRICO INDIVIDUAL CON LLAVE 

TÉRMICA Y DIYUNTOR. 

- KIT DE PREINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. 

- INSTALACION PARA GENERADOR ELECTRICO PARA ESPACIOS COMUNES 

- SISTEMA DE HIDRANTES EN COCHERAS 

                 YESERIA 

- ENDUÍDO DE YESO INTERIOR EN CIELORRASOS Y PAREDES SOBRE REVOQUE GRUESO. 

                ABERTURAS 

- EXTERIORES EN ALUMINIO LÍNEA MODENA O SIMILAR, CON DVH, CON CORTINAS DE ENROLLAR. 

- INTERIORES PUERTAS PLACAS, HOJAS ENCHAPADAS MELAMINA, DE PRIMERA CALIDAD. 

- FRENTES E INTERIOR DE PLACARD EN MELAMINA  COLOR. 

- PUERTAS DE INGRESO BLINDADAS. 

                HERRERIA 

- ESCALERAS DE ACCESO A TANQUE Y  SALA DE MÁQUINAS EN HIERRO PINTADO. 

- BARANDA ESCALERA DE SERVICIO EN HIERRO PINTADO. 

- BARANDAS DE BALCONES DE DEPARTAMENTOS EN ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO. 

                  ASCENSOR 

- ASCENSOR/ES DE PRIMERA MARCA, DOS VELOCIDADES, PUERTAS EXTERIORES AUTOMÁTICAS EN CHAPA CON PINTURA 

EPOXI, PUERTA CABINA EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE.   

- CABINA CON TERMINACIÓN INTERIOR EN ESPEJO Y REVESTIMIENTO, PISO EN GRANITO 20 mm. 

- GARANTÍA 12 MESES DESDE LA PUESTA EN MARCHA. 

                 ARTEFACTOS 

- LOSA SANITARIA BLANCA, MARCA ROCA O FERRUM, ACCESORIOS.  

- GRIFERIA MONOCOMANDO EN COCINA. BAÑO CON DUCHA MARCA FV O SIMILAR. 

- INODORO CON MOCHILA DOBLE DESCARGA. 

- BACHA COCINA DOBLE, ACERO INOXIDABLE. 

- ANAFE INDUCCIÓN Y HORNO ELÉCTRICO, PRIMERA MARCA. 

- HORNO ELÉCTRICO EN LOS BALCONES. 

- CALDERA DUAL  E INSTALACION PARA CALEFACCION POR RADIADORES  SIN PROVISION DE LOS MISMOS. 

- CONEXIÓN PARA LAVARROPAS AUTOMÁTICO EN PARED. 

                MUEBLES Y MESADAS 

- MESADA DE GRANITO NATURAL, GRIS MARA O ROSA DEL SALTO, 20 mm, PULIDO. 

- MUEBLES BAJOMESADA Y ALACENAS DE PRIMERA CALIDAD, PUERTAS Y CAJONERAS CON CORREDERAS, LAMINADOS  

BLANCO MATE, ROBLE DAKAR O SIMILAR. 

                PISOS Y REVESTIMIENTOS 

- PISO PORCELLANATO EN AREAS COMUNES. 

- PISOS INTERIORES DE PORCELLANATO. 

- REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PRIMERA MARCA, ESMALTADOS MONOCOCCION, EN BAÑOS Y COCINAS. 

- GUARDA CERÁMICA EN BAÑO. 

- ZÓCALOS EN PORCELANATO 

- ESPEJO EN PARED HALL INGRESO. 

- SOLIAS DE MARMOL EN INGRESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO. 

                 PINTURA 

- PINTURA INTERIOR EN LATEX ACRILICO PRIMERA MARCA, COLOR CHAMPAGNE SUAVE, EN PAREDES. 

- PINTURA DE CIELORRASOS INTERIORES EN LÁTEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS, PRIMERA MARCA, COLOR BLANCO. 

- PINTURA EXTERIOR EN LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIORES, PRIMERA MARCA. 

- HERRERIA PINTADA EN ESMALTE SINTÉTICO, PREVIA IMPRIMACIÓN ANTIÓXIDO. 


